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O NOME MAIS CONFIÁVEL DO MUNDO
EM CORREIAS E MANGUEIRAS

®
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Largura Superior:
b = N x S
onde N = nº de frisos (ribs)

S = espaço dos canais
(da polia)
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J

L

M

PJ

PL

PM

2,34

4,70

9,40

3,6

6,4

12,5

ISO RMA

Perfil da Correia
Larg. Nom.

do Friso (Rib)

- S - (mm)g

Alt. Nom.

da Correia

- h - (mm)g

4

6

10

16

20

9,36

14,04

23,40

37,44

46,80

- N -

nº de Frisos
(ribs)

PERFIL J (PJ)

Larg. Nom.

- b - (mm)br - N -

nº de Frisos
(ribs)

PERFIL L (PL)

Larg. Nom.

- b - (mm)br - N -

nº de Frisos
(ribs)

PERFIL J (PJ)

Larg. Nom.

- b - (mm)br

6

8

10

12

14

16

18

20

28,20

37,60

47,00

56,40

65,80

75,20

84,60

94,00

6

8

10

12

14

16

18

20

56,40

75,20

94,00

112,80

131,60

150,40

169,20

188,00

* A somatória das tolerâncias da medida S para todos os canais em quaisquer polia não deve exceder em 0,25 mm.+g
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Mín. +0,01

* 2a r h d S

+0,13
-0,00

(mm) (mm)(mm)(mm)(mm)(mm)(mm)

Perfil

da Polia

RMA ISO

Diâmetro Externo
Mínimo

Recomendado
(mm)

( 6,4) (°)
Âng. do canal

+

J

L

M

20,5

76,5

178,0

40

40

40

2,34 0,03

4,70 0,05

9,40 0,08

+

+

+

0,20

0,38

0,76

1,80

4,65

9,58

1,59

3,57

7,14

0,76

1,47

2,95

0,38

0,38

0,76

PJ

PL

PM

3,18

9,53

12,70

+0,00

+0,00

+0,00

-0,13

-0,13

-0,25

+0,76

+1,91

+2,54

-0,38

-0,76

-1,02

Onde: Largura da polia = S (N -1) + 2S
N = número de canais

g g e
g

Todas essas correias funcionam sobre polias
padronizadas segundo as normas internacionais
RMA / MPTA (americana) e ISO 9982 (européia)
para o perfil específico.

As correias Micro V industriais estão
disponíveis nos perfis abaixo:

- Operação extremamente suave.
- Capacidade de força extremamente alta por friso (rib).
- Maior durabilidade em virtude da alta capacidade de suportar cargas.
- Grande rendimento com polias lisas.
- Transmissões mais compactas.

A correia Micro V se identifica corretamente
com uma designação composta de 3 (três)
partes:

1- Designação do comprimento
2- Perfil
3- Número de frisos (ribs)

Por exemplo:

Norma RMA: 1760 M12
1- Comprimento externo: 176" (4470 mm)
2- Perfil: M
3- Número de frisos (ribs): 12

Norma ISO: 12 PM 4470
1- Número de frisos (ribs): 12
2- Perfil: M (PM indica correia métrica)
3- Comprimento externo: 4470 mm (176")

- Os micro canais truncados garantem a flexibilidade,
reduzem a geração de calor e melhoram a resistência
ao escorregamento e surgimento de trincas e/ou fissuras.

- O composto de borracha de alta qualidade protege a correia
contra o calor, o ozônio, óleo e a luz solar.

- O corpo da correia é reforçado com fibras, o que melhora
ainda mais a estabilidade da correia.

- Os cordonéis de Poliéster vulcanizados na borracha como
uma única peça, proporcionam alta resistência à tração,
suportando a fadiga e as cargas de choque.

Para os perfis L (PL) e M (PM), o composto de borracha recebe
uma mistrua de fibras têxteis, que assegura uma melhor
resistência ao desgaste, um funcionamento estável com
um tracionamento suave.
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J (PJ)
Ref. Correia

Norma
RMA

Norma
ISO

Comprimento
Externo

(mm)

L (PL)
Ref. Correia

Norma
RMA

Norma
ISO

Comprimento
Externo

(mm)

M (PM)
Ref. Correia

Norma
RMA

Norma
ISO

Comprimento
Externo

(mm)

150 J
160 J
170 J
180 J
190 J

200 J
220 J
230 J
240 J
260 J

280 J
285 J
290 J
300 J
320 J

330 J
340 J
360 J
376 J
380 J

400 J
410 J
420 J
430 J
435 J

437 J
440 J
442 J
445 J
447 J

453 J
460 J
470 J
473 J
480 J

485 J
490 J
497 J
500 J
504 J

512 J
515 J
520 J
525 J
534 J

540 J
550 J
562 J
567 J
580 J

610 J
630 J
650 J
655 J
690 J

730 J
746 J
752 J
760 J
770 J

780 J
784 J
820 J
870 J
920 J

980 J

PJ 381
PJ 406
PJ 432
PJ 457
PJ 483

PJ 508
PJ 559
PJ 584
PJ 610
PJ 660

PJ 711
PJ 723
PJ 737
PJ 762
PJ 813

PJ 838
PJ 864
PJ 914
PJ 955
PJ 965

PJ 1016
PJ 1041
PJ 1067
PJ 1092
PJ 1105

PJ 1110
PJ 1118
PJ 1123
PJ 1130
PJ 1136

PJ 1150
PJ 1168
PJ 1194
PJ 1200
PJ 1222

PJ 1233
PJ 1244
PJ 1262
PJ 1270
PJ 1280

PJ 1300
PJ 1309
PJ 1321
PJ 1333
PJ 1355

PJ 1371
PJ 1397
PJ 1428
PJ 1439
PJ 1473

PJ 1549
PJ 1600
PJ 1651
PJ 1663
PJ 1752

PJ 1854
PJ 1895
PJ 1910
PJ 1930
PJ 1956

PJ 1981
PJ 1992
PJ 2083
PJ 2210
PJ 2337

PJ 2489

381
406
432
457
483

508
559
584
610
660

711
723
737
762
813

838
864
914
955
965

1016
1041
1067
1092
1105

1110
1118
1123
1130
1136

1150
1168
1194
1200
1222

1233
1244
1262
1270
1280

1300
1309
1321
1333
1355

1371
1397
1428
1439
1473

1549
1600
1651
1663
1752

1854
1895
1910
1930
1956

1981
1992
2083
2210
2337

2489

375 L
390 L
423 L
500 L
525 L

540 L
550 L
560 L
615 L
635 L

655 L
675 L
695 L
710 L
725 L

765 L
780 L
795 L
815 L
825 L

840 L
865 L
880 L
915 L
930 L

975 L
990 L

1065 L
1080 L
1120 L

1140 L
1150 L
1180 L
1215 L
1230 L

1295 L
1310 L
1375 L
1455 L

PL 954
PL 991
PL 1075
PL 1270
PL 1333

PL 1371
PL 1397
PL 1422
PL 1562
PL 1613

PL 1664
PL 1715
PL 1765
PL 1803
PL 1842

PL 1943
PL 1981
PL 2019
PL 2070
PL 2096

PL 2134
PL 2197
PL 2235
PL 2324
PL 2362

PL 2476
PL 2515
PL 2705
PL 2743
PL 2845

PL 2896
PL 2921
PL 2997
PL 3086
PL 3124

PL 3289
PL 3327
PL 3493
PL 3696

954
991

1075
1270
1333

1371
1397
1422
1562
1613

1664
1715
1765
1803
1842

1943
1981
2019
2070
2096

2134
2197
2235
2324
2362

2476
2515
2705
2743
2845

PL 2896
PL 2921
PL 2997
PL 3086
PL 3124

PL 3289
PL 3327
PL 3493
PL 3696

900 M
940 M
990 M

1060 M
1115 M

1150 M
1185 M
1230 M
1310 M
1390 M

1470 M
1610 M
1650 M
1760 M
1830 M

1980 M
2130 M
2410 M
2560 M
2710 M

3010 M
3310 M
3610 M
3910 M

PM 2286
PM 2388
PM 2515
PM 2693
PM 2832

PM 2921
PM 3010
PM 3124
PM 3327
PM 3531

PM 3734
PM 4089
PM 4191
PM 4470
PM 4648

PM 5029
PM 5410
PM 6121
PM 6502
PM 6883

PM 7646
PM 8408
PM 9169
PM 9931

2286
2388
2515
2693
2832

2921
3010
3124
3327
3531

3734
4089
4191
4470
4648

5029
5410
6121
6502
6883

7646
8408
9169
9931


