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O NOME MAIS CONFIÁVEL DO MUNDO
EM CORREIAS E MANGUEIRAS

®

5 mm

1,2 mm
2,2 mm

5 mm

1,2 mm
2,7 mm

Passo AT5

Ref. Comprim.
(mm)

U6AT5LL

U10AT5LL

U16AT5LL

U20AT5LL

U25AT5LL

U32AT5LL

U50AT5LL

6

10

16

20

25

32

50

Passo T5

U6T5LL

U8T5LL

U10T5LL

U12T5LL

U16T5LL

U20T5LL

U25T5LL

U32T5LL

U50T5LL

6

8

10

12

16

20

25

32

50

2,5 mm
5,0 mm

10 mm

10 mm

2,5 mm
4,5 mm

U16AT10LL

U20AT10LL

U25AT10LL

U32AT10LL

U40AT10LL

U50AT10LL

U75AT10LL

U100AT10LL

16

20

25

32

40

50

75

100

Passo AT10

Ref. Comprim.
(mm) Passo T10

U12T10LL

U16T10LL

U20T10LL

U25T10LL

U32T10LL

U40T10LL

U50T10LL

U75T10LL

U100T10LL

12

16

20

25

32

40

50

75

100

9,525 mm

1,9 mm
3,6 mm

12,7 mm

2,29 mm
4,30 mm

U25AT20LL

U32AT20LL

U50AT20LL

U75AT20LL

U100AT20LL

U120AT20LL

U150AT20LL

25

32

50

75

100

120

150

Passo AT20

Ref. Comprim.
(mm)

U25T20LL

U32T20LL

U50T20LL

U75T20LL

U100T20LL

25

32

50

75

100

Passo T20

As correias Long Length representam uma alternativa especial para sincronismo em transmissões de posicionamento repetitivo.

A correia sem fim é conveniente especialmente para movimento linear (portas automáticas, transportadores automáticos e elevadores),
posicionamento de precisão (máquinas ferramenteiras, máquinas de controle numérico X-Y) e transmissão de repetição (computadores,
impressoras e máquinas de escrever).

As correias Gates Long Length estão disponíveis em vários tamanho, construções e tipos de perfis dos dentes, cobrindo uma ampla gama
de cargas, potências, velocidades e aplicações.

As correias Synchro-Power estão disponíveis na construção em Poliuretano:
- Cordonéis de tração em aço;
- Dentes e dorso em Poliuretano;
- Tipos de passos disponíveis: L e H, T5 e T10, AT5 e AT10.
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O NOME MAIS CONFIÁVEL DO MUNDO
EM CORREIAS E MANGUEIRAS

®

Passo XL (1/5”)

Ref. Comprim.
(mm)

U.25INXL LL
U.31INXL LL

U.375INXL LL
U.50INXL LL
U.75INXL LL

U1.00INXL LL
U2.00INXL LL

0,250
0,310
0,375
0,500
0,750
1,000
2,000

Ref. Comprim.
(mm)

Passo L (3/8”)

U.375INL LL
U.50INL LL
U.75INL LL

U1.00INL LL
U1.50INL LL
U2.00INL LL

0,375
0,500
0,750
1,000
1,500
2,000

Passo H (1/2”)

U.50INH LL
U.75INH LL

U1.00INH LL
U1.50INH LL
U2.00INH LL
U3.00INH LL
U4.00INH LL

0,500
0,750
1,000
1,500
2,000
3,000
4,000

Passo XH (7/8”)

U1.00INXHLL
U1.50INXHLL
U2.00INXHLL
U3.00INXHLL
U4.00INXHLL

1,000
1,500
2,000
3,000
4,000

Cordonéis de Aço

As vantagens das correias Long Length são:

- Alta precisão de posicionamento;
- Ideal para aplicações com movimentos repetitivos;
- Alta capacidade de transmissão graças aos materiais sofisticados

e aos formatos dos dentes;
- Transmissão por deslocamento positivo com baixa carga axial;
- A robustez dos cordonéis de tração garantem uma estabilidade

longitudinal;
- Transmissões silenciosas;
- Baixa manutenção.

5,0

2,13,6

1,5

8,0

3,45,6

2,2

14,0

6,110,0

3,9

14M (14mm)

U25MTD14MLL
U40MTD14MLL
U55MTD14MLL
U85MTD14MLL

U100MTD14MLL

25
40
55
85

100

8M (8mm)

U10MTD8MLL
U15MTD8MLL
U20MTD8MLL
U30MTD8MLL
U50MTD8MLL
U85MTD8MLL

U100MTD8MLL

10
15
20
30
50
85

100

5M (5mm)

U10MTD5MLL
U15MTD5MLL
U25MTD5MLL
U50MTD5MLL

10
15
25
50


