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Polias de Ferro Fundido
Regulaveis.
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POLIAS DE FERRO REGULAVEIS

As polias regulaveis sao fornecidas com
furo de centro d = 7,5mm, sob pedido
podem ser fornecidas com furos na
configuragdo desejada pelo cliente, ou o
padrao que consiste de um furo e canal de
chaveta conforme DIN 6885, tolerancia ISO
H7.

Medidas em milimetros. ’ 3
Tanto a parte fixa quanto a mével possuem :
2 furos M6x1 cada (para os itens 5.1, 5.2, :
5.3, 5.4, 5.5 e 5.6) e M8x1,25 cada (para os
itens 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 513 e
5.14) , sendo um a 90°do outro. i
Medidas conforme correias de 1°(primeira) s
linha.

As medidas podem ser alteradas sem
prévio aviso.
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CoDIGO PCEg II?:IIR!-EII): c?aDc?or::'téa)i(a.l (g\D:orrr:ierilz.a @D | L m%n. mlé_x. mzé(:(. Pe?l?gkiq.
5.1 g gg g?;g 93 | 51 |12,7| 22 24 1,2
5.2 g 182 gg;g 108 | 51 |12,7| 22 28 1,5
5.3 g 158 gg;g 120 | 51 |12,7| 22 28 1,8
5.4 g 128 185;2 130 | 51 |12,7| 22 28 21
5.5 g 122 ”g;g 138 | 51 |12,7| 22 28 27
5.10 g 123 1;288 160 | 46 | 16,3 | 27 38 3,0
5.12 g 1?3 12288 170 | 46 |16,3| 27 38 3,3

CoDIGO P(IEE(I; IIR:IIR!-EII)A‘«A c?aDc?or::'téa)i(a-l (g\Dceo:rrlieri‘z-a @D | L mli-n. mlé-x. mgé?(. Pe?l?gl)-iq-
5.6 g 182 gg;g 108 | 79 |12,7| 22 28 25
5.7 g 158 gg;g 120 | 79 |12,7| 22 28 3,0
5.8 g 128 185;2 130 | 79 |12,7| 22 28 3,2
5.9 g 122 ”g;g 138 | 79 |12,7| 22 38 4,5
5.11 g 123 1;228 160 | 90 | 16,3 | 27 38 53
5.13 g 1?3 gigg 170 | 90 | 16,3 | 27 38 6,3
5.14 g 123 12228 180 | 90 |16,3| 27 48 7,3
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